METODE CAD de realizare a modulelor auto

Avantajele metodelor CAD (Editarea schemei - proiectarea
cablajului imprimat)

» Ofera o solutie completa pentru dezvoltarea schemelor si a modulelor
electronice;

» Permit interfatarea imediata a activitatilor de proiectare (CAE-CAD) cu cele
de fabricatie (CAM);

» Permit utilizarea schemei si a circuitului imprimat intr-un mediu de
proiectare unitar, utilizadnd un flux de proiectare si o conceptie structurata.

» Ofera o conexiune rapida intre editarea schemei si proiectarea PCB;

» Au o capacitate rapida de creare si editare a componentelor sub forma
virtuala Permit generarea de rapoarte sub forma de fisiere cu diverse
destinatii: lista de componente, figiere de transfer (Netlist) catre diverse
sisteme de proiectare

» Permit realizarea de simulari analogice, digitale si mixte in acelasi mediu
de proiectare;

» Beneficiaza de proceduri automate de corectare, numire componente
(Annotation) si reactualizare a schemei dupa lucrul in blocul PCB (Back
Annotation);

» Au proceduri usoare de corectare.



TCAD

Avantaje importante ale modulelor « Schematics » fata de
metodele clasice de desenare:

** Redesenare usoara a schemei.
»» Creion si guma “inteligente” ;

“ Usor de creat spatiu pentru inserarea de componente
suplimentare in schema;

% Multiplicare rapida a portiunilor repetitive (copiere de
blocuri);

% Generare rapida, automata a documentatiei;

“ Posibilitati de incrementare a numelor sau de numire
automata.



CAP 2. EDITAREA
SCHEMELOR



Un fisier schema nu este doar o imagine de tip “bitmap”.
Este de fapt o baza de date care contine informatii despre:
Componente

Legaturile dintre componente

*Atribute ale componentelor, conexiunilor si altele.

Editarea schemei are particularitati in functie de scopul urmarit:
*Schema pentru arhiva/documentatie
*Schema pentru proiectarea circuitului imprimat (PCB)

*Schema pentru simulare, etc.



BIBLIOTECI DE BIBLIOTECI
SIMBOLURI Fisier de actualizare DE CAPSULE

(Backannotation) Capsule corespunzatoare
simbolurilor conform
fisierului Netlist

Blocul de editare a
schemelor electrice

SCHEMATIC CAPTURE (SCM)

Blocul de proiectare a
circuitului imprimat
PCB LAYOUT (PCB)

Fisier Netlist

Schema bloc a programelor CAD de proiectare a circuitelor imprimate
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Reprezentarea CAD a unei scheme electrice in blocul SCM si structura de
interconectare corespunzatoare in blocul PCB
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Exista doua variante de reprezentare a schemelor
complexe

BScheme plane (Flat design)

BScheme ierarhizate

Scheme plane
Pagina schema A Pagina schema B Pagina schema C

In acest caz, paginile schema se conecteaza prin semnale
utilizand « off page connectors » (Orcad)

Toate schemele sunt pe acelagi nivel de importanta



BScheme ierarhizate

Pagina Schema A

Bloc1  Bloc 2 Nivel principal
(top, root)
Pagina Schema B | | Pagina Schema C
Bloc3 Bloc 4 Primul nivel
ierarhic
Al doilea nivel
ierarhic
Pagina Schema D Pagina Schema E

in acest caz paginile schemé se conecteaza printr-o structura logica specifica
programului (ierarhie).

Schemele au un grad de detaliere diferit. Pe nivelul superior se reprezinta o parte din
schema sub forma unui bloc ierarhic. Continutul blocului este realizat intr-o pagina
schema pe un nivel inferior corespunzator.

in paginile de pe nivelele inferioare putem avea alte legaturi (blocuri) catre nivelele
inferioare urmatoare.

Semnalele electrice se transmit pe “cale ierarhica”. De exemplu, semnalele din schema
B nu pot « vedea » direct semnalele din schema C, trebuie realizata legatura cu schema
A mai intai.



BScheme ierarhizate complexe (ne-primitive)

In acest caz un bloc ierarhic poate fi referit de mai multe ori de pe un nivel superior.

Pagina Schema A

Bloc1  Bloc2 Nivel principal
(top, root)

Pagina Schema B

Bloc 3 Bloc 4 . .
—I Primul nivel

ierarhic
lJ 3

Pagina Schema D Pagina Schema E

Al doilea nivel
ierarhic

in acest caz continutul paginii schema B este apelat din Blocul1 si din Blocul 2 din pagina
schema A.

Atunci cand se utilizeaza ierarhia complexa se utilizeaza notiunile instanta (instance) si
ocurentd, aparitie (occurrence). in cazul schemelor plane sau al celor ierarhizate simple cele
doua notiuni coincid. O instanta reprezinta o plasare a unei componente, de exemplu plasarea
in pagina B a unui rezistor inseamna ca am instantiat componenta R-rezistorul. Daca pagina
schema B este referita de 2 ori, ca in figura, atunci componenta are 2 ocurente.

OBS. La realizarea circuitului imprimat, trebuie sa fie inclus in lista de componente numarul de

ocurente.



ORCAD CAPTURE

Dupa pornirea programului Capture, pe ecran apare fereastra Session frame. Pe
langa aceasta mai exista o fereastra minimizata Session Log unde se gasesc
informatii despre operatiile realizate in proiectul curent, in sesiunea curenta de
lucru. Este utila in special la examinarea mesajelor de eroare.
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Project Manger

Cand se porneste programul Capture se deschid de obicei doua ferestre. Prima
este fereastra Project Manger. Este utilizata pentru a organiza resursele necesare
proiectului (foldere schema, pagini schema, biblioteci de simboluri, fisiere VHDL,
figsiere de iesire, rapoarte cum ar fi lista de materiale (Bill of Materials) sau lista de
conexiuni (Netlist).

in figura de mai jos se poate urmiri fereastra Project Manager impreuna cu pagina
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Fereastra Project Manager a) pentru un proiect nou b) pentru un proiect ierarhizat




